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Technische fiche


HARS
VERHARDER
MENGVERHOUDING


EC 251
W 242
100:40 GEWICHTSDELEN

Toepassing:
Vormen en omhulsels die transparant moeten zijn en resistent tegen vergeling.
Aanwending:
Impregnatie, vorming en vacuüm vorming. Manuele en/of automatische vorming. Uitharding op kamertemperatuur.


Maximum aanbevolen dikte voor W 241: 50 mm


Maximum aanbevolen dikte voor W 242: 20 mm
Beschrijving:
Twee componenten kleurloze epoxy systeem, transparant. Het systeem is gebaseerd op een vloeistof, niet gevulde hars en twee verschillende verharders om verschillende reacties te verkrijgen. Het is aan te raden om na te kijken, gebaseerd op de aanbreng, of het systeem geschikt is voor het maken van transparante objecten, waar verschillende materialen gekoppeld zijn. Goed bestand tegen UV, hoewel een lange blootstelling aan UV toch zorgt voor enige vergeling.
Typische systeem karakteristieken

Hars
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IO-10-50 (EN 13702-2)

mPas

300-400


Verharder W 242
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IO-10-50 (EN 13702-2)

mPas

100-200

APHA kleur

IO-10-89

APHA/Pt-Co

max. 10


Verwerking gegevens
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Kleurloos

Densiteit hars bij 25°C

IO-10-51 (ASTM D 1475)

g/ml

1,10-1,14

Kleur verharder

Kleurloos

Densiteit verharder bij 25°C

IO-10-51 (ASTM D 1475)

g/ml

0,98-1,02

Mengverhouding gewichtsdelen

elk 100 gr hars

g

100:40

Mengverhouding volume delen

elk 100 ml hars

ml

100:45

Potlife 25°C (40mm, 100ml)

IO-10-53 (*)

min

30-40

Potlife 25°C 

(3,000 mPas)

IO-10-50 (EN 13702-2) (*)

min

40-50

Exothermische piek 25°C 

(40mm,100ml)

IO-10-53 (*)

°C

50-60

Initiële mengel viscositeit 25°C

IO-10-50 (EN 13702-2)

mPas

200-300

Gel tijd (1mm)

IO-10-73 (*)

h

3,5-4,5

Ontvormingstijd 

(15 ml, 6 mm, 25°C)

(*)

h

24-36


Typische eigenschappen van het uitgehard systeem

Kenmerken bepaald op standaard proefstukken, 24 uur uitgehard op kamertemperatuur + 15 uur naverwarmen op 60°C.
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Kleur

Kleurloos

Densiteit 25°C

IO-10-54 (ASTM D 792)

g/ml

1,07-1,11

Hardheid shore 25°C

IO-10-58 (ASTM D 2240)

A/15

78-82

Water absorptie          2 uur aan 100°C              

"                24 uur bij kamertemperatuur

IO-10-70 (ASTM D 570)

 %               %

0,80-1,00        

0,10-0,20


Gebruiks-
Meng de componenten goed homogeen door elkaar. Voeg hars en 
aanwijzing:
harder samen en meng goed zonder lucht inclusies. Breng het gemengde hars aan. Voor sommige applicaties kan het handig zijn om de componenten voor te verwarmen.
Nabehandeling:
Nabehandeling met warmte is steeds aangewezen voor systemen die op kamertemperatuur uitharden om de beste mechanische eigenschappen te bekomen. Vermijd thermische gradiënten hoger als 10°C per uur. 
Opslag en
Epoxy hars kan gedurende een jaar opgeslagen worden (verharders 
behandeling:
twee jaar) in de originele goed gesloten verpakking. Bewaar koel en droog. De verharders zijn vochtgevoelig.


Raadpleeg de veiligheidsfiche en volg de in voege zijnde milieu voorschriften.
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		Viscositeit bij 25°C		IO-10-50 (EN 13702-2)		mPas		100-200

		APHA kleur		IO-10-89		APHA/Pt-Co		max. 10
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		Kleur hars						Kleurloos

		Densiteit hars bij 25°C		IO-10-51 (ASTM D 1475)		g/ml		1,10-1,14

		Kleur verharder						Kleurloos

		Densiteit verharder bij 25°C		IO-10-51 (ASTM D 1475)		g/ml		0,98-1,02

		Mengverhouding gewichtsdelen		elk 100 gr hars		g		100:40

		Mengverhouding volume delen		elk 100 ml hars		ml		100:45

		Potlife 25°C (40mm, 100ml)		IO-10-53 (*)		min		30-40

		Potlife 25°C (3,000 mPas)		IO-10-50 (EN 13702-2) (*)		min		40-50

		Exothermische piek 25°C (40mm,100ml)		IO-10-53 (*)		°C		50-60

		Initiële mengel viscositeit 25°C		IO-10-50 (EN 13702-2)		mPas		200-300

		Gel tijd (1mm)		IO-10-73 (*)		h		3,5-4,5

		Ontvormingstijd (15 ml, 6 mm, 25°C)		(*)		h		24-36
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								W 242

		Kleur						Kleurloos

		Densiteit 25°C		IO-10-54 (ASTM D 792)		g/ml		1,07-1,11

		Hardheid shore 25°C		IO-10-58 (ASTM D 2240)		A/15		78-82

		Water absorptie          2 uur aan 100°C              "                24 uur bij kamertemperatuur		IO-10-70 (ASTM D 570)		%               %		0,80-1,00        0,10-0,20
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		Viscositeit bij 25°C		IO-10-50 (EN 13702-2)		mPas		300-400



&A

Page &P




