[image: image1.jpg]ASSYST i






Technische fiche

HARS
VERHARDER
VULSTOF
MENGVERHOUDING

FAP 980 A
FAP 980 B
-
100:50 GEWICHTSDELEN

Toepassing:
Glanzende anti kraslaag met hoge resistentie voor epoxy vloeren. Twee componenten polyurethaan systeem op solvent basis
Gebruik:
Aanbrengen met de rol of kwast of te spuiten. Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12 ° C.
Aanwending:
De aangegeven gewichtsdelen van het hars en de harder goed mengen. De ondergrond moet perfect droog zijn zonder sporen van vochtigheid. Indien gewenst aanlengen met solvent.
Product specificaties :
	
	
	Hars
	Verharder 

	Kleur
	
	transparant
	transparant


Systeem karakteristieken:
	Aspect
	
	glanzend

	Verbruik (noodzakelijke minimum hoeveelheid)
	g/m²
	150

	Gebruiksduur ( 20°C, 65% R.V)
	uren
	4 - 5

	Minimum uithardingstijd (25°C)
	uren
	20 - 24


Opslag en voorzorgsmaatregelen :
De producten die bewaard worden tussen 10°C en 30°C in de originele en gesloten verpakking blijven minstens 6 maanden stabiel bij stockering.

	(*)      voor grotere massa’s verkort de tijd en verhoogt de t° piek.
(**)    het teken tussen haakjes is facultatief.
nb = niet bepaald                         nt = niet toepasselijk                      TA = omgevingstemperatuur (ambiënte)  conversion factoren                     1 mPas = 1 cPs                             1 MN/m² = 10kg/cm² = 1 Mpa
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