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Fiche technique
RESINE
DURCISSEUR
CHARGE
RAPPORT DE MELANGE
FAP 990 A
FAP 990 B
-
100:10 EN POIDS
Application:
Couche résistante au grattage opaque à haute résistance pour des sols epoxy. Système polyuréthane bicomposant à base de l’eau.

Mode d’emploi:
Appliquer au pinceau ou un rouleau ou un pistolet. Ne pas appliquer à des températures supérieurs à 12°C.

Description:
Bien mélanger des parties égales en poids du résine et du durcisseur. La surface doit être parfaitement sec, sans traces d’humidité. Si désiré, diluer avec de l’eau.
Spécifications du système
	
	
	Résine
	Durcisseur

	Couleur
	
	Opaque
	Transparante


Caractéristiques du système
	Aspect
	
	Opaque

	Consommation (quantité nécessaire minimum)
	g /m²
	60 - 80

	Protégé contre les poussières (20°C,65% R.V)
	min
	25 - 35

	Potlife ( 20°C, 65% R.V.)
	h
	2

	Ponçage (20°C, 65% R.V.)
	h
	24

	Encore une fois vernis possible sans ponçage intermédiaire (25°C, 65% R.V.)
	h
	20 - 24


Stockage :
Les produits stocké entre 10-30°C dans l’emballage d’origine scellé restent au moins 6 mois stable à stockage.
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