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Fiche technique
RESINE
DURCISSEUR
RAPPORT DE MELANGE
GP 040
IGP 040
100:50 EN POIDS
Application:
Moules pour le travail en plâtre et en béton, de prototypes, préséries et des composants de dureté moyenne.

Mode d’emploi:
Couler sous pression atmosphérique ou sous vide sur plâtre, métal, béton et des modèles en résine, après avoir traité la surface. Utiliser le produit à des températures supérieures à 15 ° C. Verser sur les modèles sèches sans humidité. Vous pouvez colorer le produit, après avoir vérifié la compatibilité.

Usage:
Système polyuréthane bicomposant avec un dureté Shore A 40, haute résistance à la traction et bonne allongement à la rupture. Le système a atteint ses meilleurs caractéristiques après 7 jours à 25°C.
Spécifications du produit:
	
	Résine
	Durcisseur

	Couleur
	Ambre
	Vert foncé

	Viscosité à 25°C
	300-500
	100-150

	Densité à 25°C
	0.95-1.05
	1.05-1.15

	Rapport de volume
	100
	45


Caractéristiques du système :
	Durée d’utilisation (100 ml, 40 mm, 25°C)
	min
	23-27

	Temps de gélification (15 ml, 5 mm, 25°C)
	min
	45-55

	Temps de démoulage (15 ml, 5 mm, 25°C)
	h
	15-18

	Epaisseur max recommandé
	mm
	10-15


Caractéristiques typiques du système final
	Couleur final
	
	Vert foncé

	Densité
	g/ml
	0.95-1.05

	Dureté Shore
	A/15
	38-42


	RT = température ambiante (23±2°C)

1 mPas = 1 cPs                             1 MN/m² = 10kg/cm² = 1 MPa


Instructions pour utilisation correcte:

Nettoyer le modèle, préparer la surface et le dégager. Mélanger les deux composants (résine et durcisseur) dans le rapport correct pour obtenir une masse homogène, puis verser rapidement.

Post-traitement:
Pas besoin d’un post-traitement.

Stockage et précautions
GP 040 A résine et durcisseur peuvent être stocké plus de 6 mois dans leur emballage d’origine, bien fermé, s’ils sont stocké dans un endroit frais et sec. La résine est sensible à l’humidité, car l’humidité peut rendre le produit plus visqueux.
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