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Technische fiche

HARS
VERHARDER
MENGVERHOUDING

GP 060
IGP 060
100:50 GEWICHTSDELEN

Toepassing:
Gietvormen voor gipsen en betonnen werken, prototypes, pre-series en gemiddelde hardheid componenten. Mallen om stenen te heropbouwen.
Gebruik:
Vacuümgieten of atmosferische drukgieten op gips, metaal, beton en harsen modellen, na het oppervlakte te hebben behandeld. Verwerk het product bij een temperatuur boven 15°C. Giet op droge modellen zonder vochtigheid. U kan het product kleuren, na de compatibiliteit te hebben gecontroleerd.
Aanwending:
Twee componenten polyurethaan systeem met een hardheid Shore A 60, hoge treksterkte en een goede rek bij breuk. Het systeem bereikt zijn beste eigenschappen na 7 dagen bij 25°C.
Product specificaties :
	
	Hars
	Verharder

	Kleur
	Strokleurig
	Strokleurig

	Viscositeit bij 25°C
	300-500
	120-160

	Densiteit bij 25°C
	0.95-1.05
	1.05-1.15

	Volume verhouding
	100
	45


Systeem karakteristieken:

	Gebruiksduur (100 ml, 40 mm, 25°C)
	min
	12-16

	Geltijd (15 ml, 5 mm, 25°C)
	min
	35-45

	Ontvormingstijd (15 ml, 5 mm, 25°C)
	uren
	15-18

	Maximum aanbevolen dikte
	mm
	10-15


Typische eigenschappen uitgehard systeem

	Eindkleur
	
	Strokleurig

	Densiteit
	g/ml
	0.95-1.05

	Hardheid Shore
	A/15
	58-62


	RT = kamertemperatuur (23±2°C)

1 mPas = 1 cPs                             1 MN/m² = 10kg/cm² = 1 MPa


Instructies voor correct gebruik:
Reinig het model, behandel het oppervlak en maak het los. Meng de 2 componenten (hars en verharder) in de juiste mengverhouding om een homogene masse te bekomen, dan snel gieten.

Nabehandeling:
Geen nabehandeling nodig.

Opslag- en voorzorgsmaatregelen:
GP 060 A hars en zijn verharder kunnen meer dan 6 maanden bewaard worden in de originele, gesloten verpakking indien ze op een droge, koele plaats worden gestockeerd. Hars is vochtgevoelig, omdat vochtigheid het product meer viskeus kan maken.
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