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Technische fiche


HARS
VERHARDER
MENGVERHOUDING


MG 798
K 09
100:10 GEWICHTSDELEN

Toepassing:
Plaatslagvormen, kalibers, modellen en kerndozen voor de gieterij.

Aanwending:
Wordt in dunne laag gepenseeld. Uitharden bij kamertemperatuur.

Beschrijving:
Twee component epoxy systeem, met vulstoffen, lage densiteit en stevig. Hoge schokweerstand.

Specificaties:

Hars


[image: image2.wmf]Viscositeit bij 25°C

IO-10-50

mPas

120,000-220,000

Densiteit bij 25°C

IO-10-51 (ASTM D 1475)

g/ml

1,11-1,15


Verharder
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IO-10-50

mPas

2,000-4,000


Typische systeem karakteristieken:
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groen

Kleur verharder

bleekgeel

Densiteit epoxy hars bij 25°C

IO-10-51 (ASTM D 1475)

g/ml

1,06-1,08

Mengverhouding in gewichtsdelen

100:10

Mengverhouding in volume delen

100:10,5

Viscositeit bij het mengen 25°C

IO-10-50

mPas

thixo

Potlife (100 ml, 40 mm, 25°C)

IO-10-53 (*)

min

15-20

Exotherme piek 

(100 ml, 40 mm, 25°)

IO-10-53

°C

60-80

Geltijd (1,0 mm, 25°C)

IO-10-73 (*)

min

70-100

Nabehandeling

60°C (**)

h

(6-10)


Typische eigenschappen van het uitgeharde hars

Kenmerken bepaald op standaard proefstukken, 24 uur na uitharden op kamertemperatuur + 15 uur naverwarmen op 60°C.
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groen

Densiteit

IO-10-54 (ASTM D 792)

g/ml

1,05-1,15

Hardheid shore                 bij 25°C                                                 

bij 40°C

IO-10-58 (ASTM D 2240)

D/15    

D/15

60-65                                           

52-57

Water absorptie            2 uur aan 

100°C                         24 bij aan 

kamertemperatuur

IO-10-70 (ASTM D 570)

 %             

%

2,40-2,80                 

0,60-0,70

Max aanbevolen bedrijfstemperatuur

°C

50

Buigsterkte

IO-10-66 (ASTM D 790)

MN/m

2

flex

Maximum vervorming

IO-10-66 (ASTM D 790)

%

flex

Rekweerstand

IO-10-66 (ASTM D 790)

MN/m2

flex

Buigsterkte

IO-10-62 (DIN 53455)

MN/m

2

13-15

Rek bij breuk

IO-10-62 (DIN 53455)

%

35-40

Druksterkte

IO-10-72 (ASTM D 695)

MN/m

2

45-50


Gebruiks-
Voeg de benodigde harder bij het hars en meng hetzij met de hand (handschoenen 

aanwijzing:
gebruiken) of machinaal. Breng de pasta aan. Voor het voorbereiden van het model, lees de gegevens over de lossingmiddelen.

Nabehandeling:
Nabehandeling met warmte is steeds aangewezen wanneer het hars op kamertemperatuur uitgehard werd. Daardoor verkrijgt het zijn optimale mechanische eigenschappen. Verwarm het stuk zoals aangegeven in de tabel en vermijd daarbij temperatuursgradiënten van meer dan 10°C/uur. De nabehandelingen temperatuursgradiënt verwijzen naar de gestandaardiseerde vormen.


De gebruiker wordt aanbevolen de optimale voorwaarden voor zijn stukken te bepalen naargelang hun vorm en grootte. (Voor grote stukken de temperatuursgradiënt verlagen en de nabehandelingstijd verlengen. Kleine stukken en composiet materialen nabehandelen op een rooster).

Opslag en
De epoxy harsen en verharders kunnen gedurende twee jaar 
behandeling:
opgeslagen worden in de originele goedgesloten verpakking. Bewaar koel en droog. De verharder is vochtgevoelig en er kan bij lage temperatuur kristalvorming plaatsvinden. Om de oorspronkelijke eigenschappen van de verharder terug te bekomen, verwarm die gedurende enkele uren tot 80°C, laat afkoelen en meng goed voor gebruik.


Raadpleeg de veiligheidsfiche en volg de in voege zijnde milieu voorschriften.
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		Kleur verharder						bleekgeel

		Densiteit epoxy hars bij 25°C		IO-10-51 (ASTM D 1475)		g/ml		1,06-1,08

		Mengverhouding in gewichtsdelen						100:10

		Mengverhouding in volume delen						100:10,5

		Viscositeit bij het mengen 25°C		IO-10-50		mPas		thixo
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