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Fiche technique

RESINE
DURCISSEUR
RAPPORT DE MELANGE

MS 263 A
MS 243 B
100:25 EN POIDS
Application:
Des modèles d'essai, des prototypes pour les industries automobile et aéronautique. Modèles de fonderie, gravures, plaques usinable.

Mode d’emploi:
Mélanger à la main ou mécaniquement. Appliquer à la main ou au rouleau à 30 mm.

Description:
Pâte epoxy bicomposant, type d’aluminium pétrissable, pâte à modeler. Léger, à l’abrasion avec des outils. Haute stabilité dimensionnelle. Temps d’utilisation moyenne.

Spécifications du système

Résine

	Couleur
	
	
	Gris

	Viscosité à 25°C
	IO-10-50
	mPas
	pâte

	Densité à 25°C
	IO-10-51
	g/ml
	1.3-1.4


Durcisseur

	Couleur
	
	
	Beige

	Viscosité à 25°C
	IO-10-50
	mPas
	pâte

	Densité à 25°C
	IO-10-51
	g/ml
	0.50-0.60


Propriétés typiques du système

	Rapport de mélange en poids
	Pour 100 gr de résine
	g
	100 :25

	Rapport de mélange en volume
	Pour 100 ml de résine
	ml
	100 :60

	Viscosité pendant mélanger à 25°C
	IO-10-50
	mPas
	pâte

	Potlife (500ml, 80mm, 25°C)
	IO-10-53 (*)
	min
	30-40

	Pic exothermique (500ml, 80mm, 25°C)
	IO-10-53 (*)
	°C
	45-55

	Temps de gélification (15ml, 6mm, 25°C)
	IO-10-73 (*)
	h
	2.5-3.5

	Temps de démoulage (15ml, 6mm, 25°C)
	(*)
	h
	15-20

	Post-traitement
	60°C (**)
	h
	(8-10)

	Epaisseur max recommandé
	IO-10-51
	mm
	20-30


Propriétés typiques du système final.

Propriétés déterminées sur échantillons durcis: 24 h TA + 15 h 60°C

	Couleur
	
	
	Gris

	Usinabilité
	
	
	Très bien

	Densité
	IO-10-54
	g/ml
	1.1-1.2

	Dureté shore 25°C
	IO-10-58
	D/15
	73-78

	Absorption d’eau (2h 100°C)
	IO-10-70
	%
	1.5-1.8

	Absorption d’eau (24h TA)
	IO-10-70
	%
	0.7-1.0

	Expansion thermique linéaire TA-10°C
	IO-10-71
	10-6/°C
	30-40

	Expansion thermique linéaire TA+10°C
	IO-10-71
	10-6/°C
	80-90

	Résistance à la flexion
	IO-10-66
	MN/m²
	28-32

	Flexion à la rupture
	IO-10-66
	%
	0.9-1.2

	Module d' élasticité à la flexion
	IO-10-66
	MN/m²
	4.500-5.000

	Résistance à la traction
	IO-10-62
	MN/m²
	15-20

	Allongement à la rupture
	IO-10-62
	%
	0.7-0.9

	Résistance à la compression
	IO-10-72
	MN/m²
	30-35


pd = pas déterminé pa = pas applicable TA = température ambiante de laboratoire (23±2°C)

Facteurs de conversion: 1 mPas = 1 cPs 1MN/m2 = 10 kg/cm2 = 1 MPa

(*) pour masses plus grandes les temps se réduisent et le pic augmente

(**) le signe de parenthèse indique qu'il est facultatif

(***) la température maximale d'utilisation conseillée est fournie sur la base des données de laboratoire disponibles puisqu'il elle dépende des

conditions de l' endurcissement et des matériels assemblés. Pour chaque autre indication, il faut lire le paragraphe post-durcissement.
Mode d’emploi:
Ajouter le durcisseur nécessaire avec la résine et mélanger soit à la main (porter des gants) soit à la machine. Appliquer le pâte. Pour préparer les modèles, lire les directions des démoulants.
Post-traitement:
La post-traitement, toujours conseillée pour atteindre les caractéristiques maximales du système, est nécessaire lorsque la pièce opère en haute température. Post-durcir le manufacturé en augmentant graduellement 10°C /heure, à la température et pour le temps indiqué sur le tableau. Laisser refroidir avant l'emploi. La vitesse d' augmentation de la température et le temps de post - durcissement indiqués se rapportent aux échantillons standard. L’utilisateur doit évaluer les conditions optimales de durcissement ou post-durcissement en fonction de la forme et des dimensions de la pièce. Pour des grandes volumes diminuer la vitesse d’augmentation de la température et rallonger le temps de post-cuisson. Pour les applications en couche mince et les pièces délicates post-cuire dans un conformateur.
Stockage:
La résine epoxy peut être conservé pendant 6 mois et le durcisseur pendant un an dans le contenant d'origine bien fermé. Gardez au frais et sec. Les composants peuvent cristalliser à basses températures. Chauffer le produit pendant plusieurs heures à 80 ° C pour obtenir les propriétés originales. Consulter la fiche de sécurité et suivre les réglementations environnementales locales et internationales.
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