


Fiche Technique
BOIS PETRISSABLE
PE640

Directives générales
Résine epoxy en pâte pétrissable avec des charges, du type mastic à bois léger.
Applications
Des prototypes pour l’industrie automobile et d’aviation; Des empreintes en général.

Caractéristiques
Résine:
Couleur:
Blanc ou marron

Viscosité:
pâte

Densité:
0,45-0,55

Durcisseur:
Couleur:
beige


Viscosité:
pâte

Densité:
0,50-0,60

Données technique
Potlife à 25(C :
10-15 min
Temps de gélification à 25(C :
2,5-3,5 h
Durcissement à 25(C :
15-20 h
Pic exothermique (C :
80-100

Epaisseur max recommandé :
20-30 mm

Dureté (shore D) :
54-60

Température max d’utilisation (C :
60

Usinabilité
Très bien
Rapport de mélange
1:1 en poids
Mode d’emploi
Mettez le pâte PE640 A et B ensemble e mélangez bien jusqu’à homogénéité. Appliquez le pâte.

Le pétrir peut être fait soit aux mains (avec des gants plastiques du type perdu) soit mécanique.

Conservez dans un endroit sec: résine pendant 6 mois, le durcisseur pendant 1 an.

L’utilisateur est supposé de contrôler si le produit est adapté à l’application qu’il a en tête.
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