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Technische fiche

MODELLEER EPOXY

PE 663 – IPE 724 blu

Algemene richtlijnen.
Kneedbare epoxyhars in pasta versterkt met glasvezel, met  uitharding op kamertemperatuur.

TOEPASSINGEN

Modellen voor gieterijen, mallen, steunvormen verstevigingsla​gen. Voornamelijk aangewezen voor het vervaardigen van lichte producten met een goede dimensionale stabiliteit.

KARAKTERISTIEKEN

Hars   :
kleur : 
grijs

viscositeit: 
pasta


densiteit  : 
1,15-1,25

Harder :
kleur:
blauw


viscositeit: 
180-250 mPa


densiteit: 
0,99-1,01

TECHNISCHE GEGEVENS

Potlife bij 25(C :
20-30 minuten

Geltijd bij 25(C :
3-4 uren

Uitharding bij 25(C :
10-12 uren

Exothermische piek (C :
65-70

Postcure (facultatief) 60(C :
12-15 uren

Aan te raden maximale dikte :
15 mm

Hardheid (shore D) :
82-84

Max. gebruikstemperatuur (C :
55

VERWERKING 

De modelleerepoxy kneden met 5% harder tot een soepele homogene massa wordt bekomen blauw-grijs.

Uitrollen op de gewenste dikte tussen twee plastiekvellen. Vervolgens opbrengen op het te modelleren stuk.

Indien de pasta rechtstreeks op een model wordt aangebracht, eerst enkele lagen losmiddel aanbrengen op basis van was. De oppervlakte van de pasta kan glad gemaakt worden door middel van enkele druppels gedenatureerde alcohol.

Het kneden kan zowel met de handen (plastieken wegwerphandschoenen dragen) als machinaal gedaan wor​den.

Bewaren in een droge ruimte, hars 1 jaar, harder 2 jaar.

OPMERKING

Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing.

De verbruiker wordt geacht na te gaan of het product aangepast is aan de toepassing die hij voor ogen heeft.
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