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Fiche technique
RESINE
DURCISSEUR
RAPPORT DE MELANGE
PRIMER 11A
PRIMER 11B
100:100 EN POIDS
Application:
Couche primaire incolore à base des solvants. Pour sceller et renforcer des et de traitement des sols en béton et des structures.
Mode d’emploi:
Appliquer avec un rouleau ou un pinceau dans une couche mince, max 0.5 mm. Appliquer sur des surfaces sèches et sans poussière. Température supérieure à 16-18°C, l’humidité relative ne dépasse pas 70% .
Description:
Bien mélanger des parties égales en poids du résine et du durcisseur. La surface doit être parfaitement sec, sans traces d’humidité. Ceci est nécessaire pour laisser pénétrer le résine tres fluide dans la base et de former une couche adhésif appropriée pour le traitement suivant. Une seule couche. Il est recommandé d’attendre au moins 8-10 heurs pour que le solvant est complètement évaporé du couche primaire, avant de procéder à la couche suivante.
Spécifications du système
	
	
	Résine
	Durcisseur

	Couleur
	
	Transparente
	Transparente

	Viscosité à 25°C
	mPas
	40 - 50
	5 – 15

	Densité à 25°C
	g/ml
	1,05 – 1,15
	0,90 – 0,95

	Rapport de mélange en volume
	ml
	100
	120


Caractéristiques du système
	Potlife (100 ml, 40 mm, 25°C)
	min
	30 – 40

	Délai pour les couches suivantes
	heurs
	20 – 24
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