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Technische fiche

HARS
VERHARDER
VULSTOF
MENGVERHOUDING

PRIMER 11A
PRIMER 11B
-
100:100 GEWICHTSDELEN

Toepassing:
Kleurloze epoxy primer op basis van solventen. Voor het afdichten en verstevigen en het verder bewerken van betonnen vloeren en structuren.

Gebruik:
Met de rol of kwast aan te brengen in een zeer dunne laag, maximum 0,5 mm. Aanbrengen  op droge en stofvrije oppervlakken. Omgevingstemperatuur hoger dan 16 – 18 ° C en relatieve vochtigheid niet hoger dan 70%

Aanwending:
Gelijke gewichtsdelen van het hars en de harder goed mengen. De ondergrond moet perfect droog zijn zonder sporen van vochtigheid. Dit is nodig om het zeer vloeibare hars goed in de ondergrond te laten doordringen en een geschikte aanhechtingslaag te vormen voor de verdere bewerkingen. Er is slechts één laag nodig. Het is aangeraden ten minste 8 tot 10 uur te wachten tot het solvent van de primer volledig verdampt is, vooraleer verder te gaan met de volgende laag.
Product specificaties :
	
	
	Hars
	Verharder 

	Kleur
	
	transparant
	transparant

	Viscositeit bij 25°C
	mPas
	40 - 50
	5 – 15

	Densiteit bij 25°C
	g/ml
	1,05 – 1,15
	0,90 – 0,95

	Volume verhouding
	ml
	100
	120


Systeem karakteristieken:
	Gebruiksduur (100 ml, 40 mm, 25°C)
	min
	30 – 40

	Wachttijd voor verdere lagen
	uren
	20 – 24


	(*)      voor grotere massa’s verkort de tijd en verhoogt de t° piek.
(**)    het teken tussen haakjes is facultatief.
nb = niet bepaald                         nt = niet toepasselijk                      TA = omgevingstemperatuur (ambiënte)  conversion factoren                     1 mPas = 1 cPs                             1 MN/m² = 10kg/cm² = 1 Mpa
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