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Fiche technique

Résine
Durcisseur
Rapport de mélange

PU 585
G 185
100:50 en poids
Applications:
Pièces expansées et flexibles pour décors et prototypage.

Méthode d'utilisation:
Mélanger manuellement Mélange mécanique. Durcissement à TA. La finition de la surface est améliorée en coulant dans un moule chauffé.

Description:
Mousse polyuréthane à deux composants. Flexible. Expansion jusque 10-12 fois en moule ouvert. Ne contient pas d’agents nuisibles à l’ozone.
Spécifications du système

Résine
	Viscosité à 25°C
	IO-10-50
	mPas
	650-950


Durcisseur
	Viscosité à 25°C
	IO-10-50
	mPas
	90-190


Propriétés typiques du système

Données de mise en œuvre
	Rapport en poids
	Pour 100 gr de résine
	g
	100:50

	Rapport en volume
	Pour 100 ml de résine
	ml
	100:42

	Couleur résine
	
	
	Paillé

	Couleur durcisseur
	
	
	Paillé

	Densité à 25°C: Résine
	IO-10-51 (ASTM D 1475)
	g/ml
	0.99-1.03

	Densité à 25°C: Durcisseur
	IO-10-51 (ASTM D 1475)
	g/ml
	1.18-1.22

	Temps de crème   25°C   100 ml
	IO-10-77
	sec
	25-35

	Temps de gel 25°C (secco al tatto)
	IO-10-77 (*)
	min
	4-5

	Temps de démoulage 25°C (15ml, 6mm)
	(*)
	min
	60-80


Propriétés typiques du système final

Propriétés déterminées sur échantillons durcis: 24 h TA + 15 h 60°C

	Couleur
	
	
	Beige

	Densité
	IO-10-77
	g/l
	80-90

	Température max. d’utilisation
	
	°C
	70


Facteurs de conversion: 1 mPas = 1 cPs 1MN/m2 = 10 kg/cm2 = 1 MPa

(*) pour masses plus grandes les temps se réduisent et le pic augmente

Mode d’emploi:
Vérifier et homogénéiser si nécessaire les composants avant l’emploi. Ajouter la bonne quantité de durcisseur à la résine, mélanger intimement. Couler en vitesse endéans les 20-30 secondes du commencement du mélange, sur des objets bien isolés de l’humidité et traités avec des agents de démoulage appropriés. Démoulage après 60-80 minutes. Après le démoulage il est conseillable de comprimer et puis libérer la pièce pour obtenir une expansion plus élevée. Attention: le retrait dépend des conditions opérationnelles. Celui-ci doit être déterminé chaque fois selon l’usage et les conditions spécifiques.
Post-cuisson:
Le post-durcissement n’est pas nécessaire.
Stockage:
Les résines polyuréthanes et leurs durcisseurs ne s’altèrent pas pendant une année et six mois s'ils sont bien conservés dans leur récipients d’origine parfaitement fermés et dans un endroit frais et sec. Pendant cette période il peut se produire une légère augmentation de la viscosité du durcisseur (isocyanate) sans préjudice sur les caractéristiques du système durci. Les deux composants sont sensibles à l'humidité donc nous conseillons de fermer les bidons tout de suite après l' emploi. L’absorption de trop d’humidité peut causer une dilatation anomale du système pendant l’application et/ou la polymérisation du durcisseur. Les isocyanates peuvent cristalliser à basses températures. Pour les reconduire aux conditions originales chauffer le matériel à 70-80 °C en évitant des sur chauffages locaux. Laisser refroidir avant l’emploi.
Précautions:
Consulter la fiche de sécurité et suivre les dispositions sur l'hygiène de travail et sur l'élimination du matériel de rebut.
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