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Fiche technique
MALAXEUR NT 20

Directives générales
Données techniques: NT20/RE

Longueur
690 mm

Largeur
390 mm

Hauteur
685 mm

Diamètre cuve
365 mm

Fondeur cuve
240 mm

Capacité cuve
23 liter

Tours cuve
12/min.

Tours spirale
77/min.

Ampère
220V – 750Watt – Monophasé
Poids
75 kg.

Usage.
Mettez les ingrédient dans la cuve, max. 10-12 kg.

Fermer la couvercle.

Poussez le bouton noir à droite.

Le bouton du milieu avec voyant vert s’allume; le mélangeur est en marche.

Inspection de la pâte se passé par appuyer le bouton rouge à gauche pour arrêter le malaxeur.
Si désiré, la couvercle de la cuve peut être levé, ce qui arrête le mélangeur aussi.
Pour continuer à mélanger, il est suffisante de fermer la couvercle de la cuve et de pousser le bouton noir.
Déchargement de la pâte.
Lever la couvercle de la cuve, ou appuyer sur le bouton rouge. Le mélangeur s’arrête immédiatement.
Sous le bras en surplomb, tirer la poignée. Cela permet le bras de se mettre sur côté. Maintenant la cuve peut être simplement levé en haut. Pour une nouvelle mise en service, replacer la cuve et mettre le bras en avant dans une position horizontale. Repousser la poignée sous le bras.
Nettoyer.

Le pâte epoxy peut être lavé avec du savon et de l’eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer immédiatement après usage, afin que le pâte ne s’attache pas irrévocable sur la cuve et sur le spirale. Des autres matériaux fait avec le malaxeur ont besoin des solvants appropriés ; p.ex. enlever le silicone pétrissable avec de white spirit.
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