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Technische fiche

PASTAKNEDER NT 20

Algemene richtlijnen.

Technische gegevens: NT20/RE

Lengte
690 mm

Breedte
390 mm

Hoogte
685 mm

Diameter kuip
365 mm

Diepte kuip
240 mm

Capaciteit kuip
23 liter

Omwentelingen kuip
12/min.

Omwentelingen spiraal 
77/min.

Voeding 
220V – 750Watt – Monofase

Gewicht
75 kg.

Gebruik.
Ingrediënten inbrengen, max. 10-12 kg.

Kuipdeksel sluiten.

Rechtse zwarte zijknop indrukken.

De middelste knop met groene lamp licht op; de kneder is in werking.

Inspectie van de pasta kan gebeuren mits op de linker rode knop te drukken om de kneder tot stilstand te brengen.

Indien gewenst kan het kuipdeksel opgelicht worden wat de kneder eveneens tot stilstand brengt.

Om de kneder verder te laten werken volstaat het, het kuipdeksel te sluiten en de rechtse zwarte knop opnieuw in te drukken.

Uitladen van de pasta.
Het kuipdeksel opheffen, of de rode knop indrukken.

De kneder stopt dan onmiddellijk.

Onder de overhangende arm het handvat naar voor trekken. Daardoor kan de arm achteruit gekipt worden. De kuip kan nu gewoon naar boven toe uitgeheven worden.

Voor een nieuwe ingebruikstelling, de kuip terug plaatsen en de arm naar voor brengen in horizontale positie. Het handvat onder de arm terug op zijn plaats duwen.

Schoonmaken.

De epoxy-pasta laat zich uitwassen met water en zeep.

Het is ten zeerste aanbevolen dit onmiddellijk na het gebruik te doen om te voorkomen dat de pasta onherroepelijk aan de kuip en de spiraal blijft kleven.

Andere stoffen die met de kneder aangemaakt worden met een aangepaste vloeistof of oplosmiddel uitwassen; bvb. kneedsiliconen met white spirit verwijderen.
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