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Fiche technique
POLYESTER

65.15
Directives générales
Nom : résine polyester non-saturé.

Substances dangereuses:
· Styrène monomère ca. 40%

· CAS nr. 100 - 42.5

· CEE nr. 601.26.000

Réactions dangereuses:
Tenir loin des flammes nues et des sources de chaleur, des agents oxydants, des acides et des radicaux libres (tels que les peroxydes, les anilines, des savons ortho métalliques).
Propriétés chimiques et physiques
Couleur
Légèrement bleu
Odeur
typique
Fluide à 
20(C
Densité
1.12

Pression de vapeur
6,5mm Hg à 25(C
Densité de vapeur
3,6

Viscosité
190 - 250mPa/s à 25(C
Point d’ébullition styrène 
145,2(C

Point d’éclair 
33(C
Point d’inflammation
490(C

Limite d‘inflammabilité
0L 1,1% BL 6,1%
Stabilité à 80°C
> 80 h
Précautions
· Ne pas fumer et éviter charges d’électricité statique.

· Porter des vêtements de sécurité, des lunettes de sécurités et des gants de protection, éventuellement un masque de protection respiratoire contre les vapeurs organiques.
Mode d’emploi.

Mélanger le polyester avec des charges et éventuellement des colorants.

Ajouter 0,5 à 2,5% (dépendant la masse) de durcisseur et mélanger (plus de masse donne moins de durcisseur).

Ne pas appliquer sous les 20°C – température optimale 25°C.
En cas de résine non-accéléré, ne jamais ajouter l’accélérateur et le durcisseur ensemble afin le danger de réaction exothermique violente.
Caractéristiques du système final
Les caractéristiques dépendent principalement de la quantité du charge et du durcisseur.
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