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Technische fiche

POLYESTER
65.15
Algemene richtlijnen.
Benaming : niet gesatureerd polyesterhars.

Gevaarlijke stoffen :

· Styreen monomeer ca.40%

· CAS nr. 100 - 42.5

· CEE nr. 601.26.000

Gevaarlijke reacties:

Ver verwijderd houden van open vlammen en warmtebronnen, van oxiderende stoffen, zuren en vrije radicalen (zoals peroxides, anilines, orthometallische zepen).

Chemische en fysische eigenschappen.

Kleur
lichtblauw
Geur
kenmerkend aromatisch

Vloeibaar bij 
20(C
Densiteit
1.12

Dampdruk
6,5mm Hg bij 25(C
Densiteit van damp
3,6

Viscositeit 
190 -250mPa/s bij 25(C
Kookpunt styreen 
145,2(C

Ontbrandingspunt
33(C
Ontstekingstemperatuur 
490(C

Limiet van brandbaarheid 
0L 1,1%BL 6,1%

Stabiliteit bij 80(C 
> 80 uur

Behandeling.

· Niet roken en statische elektrische ladingen vermijden.

· Veiligheidskledij, veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen dragen, eventueel ademhalingsmasker met bescherming tegen organische dampen.

Gebruik.

Polyester mengen met vulstof en eventueel kleurstof.

Verharder toevoegen en mengen 0,5 à 2,5% afhankelijk van de massa (hoe groter de massa des te minder verharder).

Niet verwerken onder de 20(C - optimale temperatuur 25(C.

In geval van niet voorversneld hars , nooit de versneller en de verharder samen toevoegen wegens gevaar voor hevige exotherme reactie.

Karakteristieken van het uitgeharde hars.

De karakteristieken zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de gebruikte vulstof en de hoeveelheid verharder.
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