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Technische fiche

HARS
VERHARDER
VULSTOF
MENGVERHOUDING

RC 210
IPE 713
100 - 200
100:40 GEWICHTSDELEN

Toepassing:
Gieterij modellen, vormen, opvulmassa, herstellen van industriële beton vloeren.

Gebruik:
Product te gieten in een dunne laag of in dikkere lagen indien voldoende vulstoffen worden toegevoegd. Aanbrengen  op droge en stofvrije oppervlakken. Uitharden bij kamertemperatuur.
Aanwending:
De aangegeven gewichtsdelen van het hars en de harder goed mengen. De ondergrond of mal moet perfect droog zijn, zonder stof of vochtigheid. Gieten in dunne laag max. 8 mm, indien niet meer vulstoffen werden toegevoegd. Bij reparaties van beton vloeren, de op te vullen delen schoon maken, daarna bevochtigen met alcohol en het hars uitgieten. Om oppervlakkige luchtbellen te verdrijven kan het hars met een handspuit bespoten worden met MEKANOL of Isopropyl alcohol. Na het geleren   (ca. 2 uur) eventueel bestrooien met kwartszand.
Product specificaties :
	
	
	Hars
	Verharder 

	Kleur
	
	zwart
	strogeel

	Viscositeit bij 25°C
	mPas
	35 000 – 45 000
	250 – 350

	Densiteit bij 25°C
	g/ml
	1,85 – 1,88
	0,98 – 1,02

	Volume verhouding
	ml
	100
	19


Systeem karakteristieken:
	Gebruiksduur, pot-life (100 ml, 40 mm, 25°C)
	min
	45 – 55

	Gel tijd (15 ml, 5 mm, 25°C)
	uren
	2 - 3

	Ontvormings- uithardingtijd (15 ml, 5 mm, 25°C)
	uren
	20 - 24

	Post-verharding aan 50°C (facultatief)
	uren
	10 – 15

	Maximum laag dikte
	mm
	8 – 10


	 (*)      voor grotere massa’s verkort de tijd en verhoogt de t° piek.
(**)    het teken tussen haakjes is facultatief.
nb = niet bepaald                         nt = niet toepasselijk                      TA = omgevingstemperatuur (ambiënte)  conversie factoren                     1 mPas = 1 cPs                             1 MN/m² = 10kg/cm² = 1 Mpa


Typische karakteristieken van het uitgehard systeem:
(standaard uitharding 24 uur aan omgevingstemperatuur + 15 uur aan 60°C)
	Kleur
	
	zwart

	Bewerkbaarheid
	
	Uitstekend

	Densiteit
	g/ml
	1,55 – 1,58

	Hardheid Shore
	D/15
	86 – 88

	Maximale glastransitie
	°C
	70 – 75°C

	Maximale aanbevolen werktemperatuur
	°C
	70

	Buigweerstand                                    ASTM D 790
	MN/m²
	65 – 70

	Elasticiteitsmodulus bij buiging         ASTM D 790
	MN/m²
	4 500 – 4 600

	Trekweerstand                                    ASTM D638
	MN/m²
	55 – 60

	Rek bij breuk                                      ASTM D 638
	%
	1,4 – 1,8

	Compressieweerstand                        ASTM D 695
	MN/m²
	82 – 86


INSTRUCTIES VOOR EEN CORRECT GEBRUIK:
Nazien of de componenten (hars en verharder) homogeen  gemengd zijn. Eventueel zelf goed homogeen mengen. Hars en verharder in de juiste hoeveelheid zorgvuldig mengen zonder lucht in te sluiten tot een homogeen mengsel bekomen wordt. Daarna de laag in gieten. Mallen met een washoudend losmiddel behandelen.
POST-VERHARDEN:

Door het post-verharden bereikt het werkstuk zijn optimale mechanische en chemische eigenschappen en is daarom steeds aan te raden; het is noodzakelijk wanneer het stuk bij een bepaalde temperatuur moet werken.
Om het werkstuk te post-verharden, de temperatuur gradueel opvoeren met 10°C per uur tot de temperatuur in de tabel opgegeven bereikt is. Deze temperatuur aanhouden gedurende de opgegeven tijd en het stuk daarna langzaam laten afkoelen. Bij grote stukken de temperatuursverhoging langzamer laten verlopen om thermische spanningen tussen oppervlakte en de kern van het stuk te vermijden. Kleine stukken worden om vervorming te vermijden op een steun gelegd.
OPSLAG EN VOORZORGEN:

Het epoxyhars en de verharder zijn gedurende twee jaar houdbaar in originele gesloten verpakking op een frisse en droge plaats. De verharder is gevoelig voor vocht.

Gelieve het veiligheidsblad te raadplegen, te zorgen voor een goede bedrijfshygiëne en zich te houden aan de gangbare reglementering voor afval verwijdering.
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