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Technische fiche

EPOXY RP 055

Algemene richtlijnen.
TOEPASSINGEN

Maken van prototypes en sportartikelen, in het bijzonder uiterst geschikt voor zwembaden en vijvers. Bestand tegen zeewater.

GEBRUIK VAN HET PRODUKT

Impregneren van glasweefsel, carbonweefsel of kevlar met de rol of met een kwast. Onder vacuüm gieten voor het maken van prototypes.

TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruiksduur
20 – 30 min.

Geltijd bij 25( C
3 – 4 h

Ontmallen
18 – 20 h

Max. aanbevolen dikte
5 mm

Hardheid (shore) :
88 D

Viscositeit 
A
1200 mPas


B
50 mPas


Mengsel
1000 mPas (bij 25(C)

Densiteit 
A
1,12 g/ml


B
0.95 g/ml

Mengverhouding
100:25 gewicht


100:30 volume

VERWERKING 

Meng de componenten goed homogeen door elkaar zonder luchtinclusies. Breng het gemengde hars aan. Voor de behandeling van modellen en vormen is het gebruik van losmiddelen noodzakelijk. Eventueel kan het hars verdikt worden met aerosil 380. 

Een volgende laag op nog niet uitgeharde vorige laag leggen (bij voorkeur na max. 2 uur). Als de vorige laag toch uitgehard is, moet het oppervlakte grof gezet worden om een fysische hechting van de twee lagen te bekomen.
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