[image: image1.jpg]ASSYST i






Technische fiche

HARS
VERHARDER
VULSTOF
MENGVERHOUDING

RP 025 UV
IPE 725 A4
-
100:50 GEWICHTSDELEN

Toepassing:
Transparante epoxy lak met UV filter tegen vergeling voor afwerking van epoxy vloeren. Fabricatie van kleine voorwerpen.
Gebruik:
Product te gieten in een dunne laag of in meerdere dunne lagen. Aanbrengen  op droge en stofvrije oppervlakken. Omgevingstemperatuur hoger dan 16 – 18 ° C en relatieve vochtigheid niet hoger dan 70%

Aanwending:
De aangegeven gewichtsdelen van het hars en de harder goed mengen. De ondergrond moet perfect droog, zonder stof of vochtigheid en voorbehandeld zijn met PRIMER 11of  RP 027. Bereken een hoeveelheid voor een laag van min 2 tot 2,5 mm.  Het mengsel in één maal over de vloer gieten, het hars nivelleert zichzelf. Indien de ondergrond niet waterpas ligt, kan die voorbehandeld worden met het hars RP 027. Van het hars RP 027 kan eventueel met vulstoffen een epoxy mortel gemaakt worden die al naar gelang kan ingekleurd worden of een structuur gegeven, indien men esthetische effecten wenst.

Product specificaties :
	
	
	Hars
	Verharder 

	Kleur
	
	violet
	kleurloos

	Viscositeit bij 25°C
	mPas
	800 - 900
	250 – 350

	Densiteit bij 25°C
	g/ml
	1,10 – 1,15
	0,98 – 1,02

	Volume verhouding
	ml
	100
	55


Systeem karakteristieken:
	Gebruiksduur (100 ml, 40 mm, 25°C pot-life)
	min
	15 – 20

	Gel tijd
	uren
	2 - 3

	Exotherme piek (100 ml, 40 mm, 25°C)
	°C
	145 - 155

	Stofvrij
	uren
	10 - 12

	Betreedbaar
	uren
	20 - 24

	Maximum laag dikte
	mm
	4 – 5

	Wachttijd voor verdere lagen
	uren
	20 – 24


	(*)      voor grotere massa’s verkort de tijd en verhoogt de t° piek.
(**)    het teken tussen haakjes is facultatief.
nb = niet bepaald                         nt = niet toepasselijk                      TA = omgevingstemperatuur (ambiënte)  conversion factoren                     1 mPas = 1 cPs                             1 MN/m² = 10kg/cm² = 1 Mpa


Typische karakteristieken van het uitgehard systeem:
(standaard uitharding 24 uur aan omgevingstemperatuur + 15 uur aan 60°C)
	Kleur
	
	kleurloos

	Densiteit
	g/ml
	1,08 – 1,10

	Hardheid Shore
	D/15
	85 - 90

	Maximale glastransitie
	°C
	50 – 55°C


INSTRUCTIES VOOR EEN CORRECT GEBRUIK:
Nazien of de componenten (hars en verharder) homogeen  gemengd zijn. Eventueel zelf goed homogeen mengen. Hars en verharder in de juiste hoeveelheid zorgvuldig mengen zonder lucht in te sluiten tot een homogeen mengsel bekomen wordt. Daarna de laag in éénmaal gieten.
POST-VERHARDEN:

Het post-verharden is niet noodzakelijk.

OPSLAG EN VOORZORGEN:

Het epoxyhars en de verharder zijn gedurende twee jaar houdbaar in originele gesloten verpakking op een frisse en droge plaats. De verharder is gevoelig voor vocht.

Gelieve het veiligheidsblad te raadplegen, te zorgen voor een goede bedrijfshygiëne en zich te houden aan de gangbare reglementering voor afval verwijdering.
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