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Fiche technique
SILICONE PETRISSABLE - DECHIRABLE - 1541
Directives générales.

Silicone en pâte basse résistante pour la reproduction de statuettes et d'objets d'art.
Données techniques – déterminations statistiques
couleur
blanche

viscosité mPa.s
pâte 

durcissement
8 - 12 minutes

dureté (shore A) 
45-50

résistance/traction MPa
3,2

allongement/rupture %
200

retrait linéaire %
1,0

densité relative
1,15

Mode d’emploi
Le silicone pétrissable est mélangé manuellement avec 1.5% de durcisseur. D’abord appliquer le durcisseur sur vos mains, avant que prendre la masse de silicone, afin de s’assurer que le silicone ne colle pas aux mains.
La surface de la pièce à mouler doit être propre et de préférence enduit d'une mince couche de vaseline ou de savon mou.
Le mélange se fait en prenant 100 parties de silicone contre 1,5 parties de durcisseur.
Mélanger bien jusqu’à homogénéité.
Appliquer avec une spatule ou avec les mains.
Durcissement à température de chambre selon le type et la quantité du durcisseur employé. La température et l'humidité relative plus élevées résultent dans un durcissement plus rapide.
Avantages
Désigné pour faire des moules verticales ou de reproduire des moulures sur le plafond. Une silicone avec une grande précision, résistance et force. Utilisation prolongée. Durcisseur standard garantit la vie prolongée. Le durcissement peut être accéléré. Faible coût par le nombre de pièces qui peuvent être faites.

Mechelbaan 66


2500 Koningshooikt


Tel: +32 (0)495/50.61.14


� HYPERLINK "http://www.assyst.org" �www.assyst.org�


� HYPERLINK "mailto:assyst@telenet.be" �assyst@telenet.be� 








