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Technische fiche

SILICONEN ASSYST PA PASTA
Algemene richtlijnen.

Siliconenrubber voor het maken van heel nauwkeurige afdrukken van voorwerpen met complexe vorm.

Technische gegevens - statistische bepaling

Kleur siliconen
witte pasta en blauwe pasta
Densiteit bij 25°C
1,55

Verwerkingstijd
2,5 min.

Uithardingtijd
5 min.

hardheid (shore A) 
32-34
treksterkte MPa
0,8
rek tot breuk %
150
lineaire krimp %
0,1
Verwerking

Mengverhouding 100 gewichtsdelen siliconenrubber + 100 gewichtsdelen verharder. 

Goed mengen tot een homogene massa.

Aanbrengen met een spatel of met de hand.

Uitharding bij kamertemperatuur 23oC afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid verharder. Hogere temperaturen en luchtvochtigheid versnellen, lagere temperaturen vertragen de verhardingstijd.

Voordelen

Aangewezen voor maken van verticale mallen of voor het reproduceren van moluren op het plafond.

Een siliconen met hoge nauwkeurigheid, weerstand en sterkte. Kan langdurig gebruikt worden. De standaard verharder garandeert een verlengde levensduur.

De verharding kan gevoelig versneld worden.

Lage kost door het groot aantal gietstukken dat men kan maken.
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