


Fiche technique
SILICONE DC SILASTIC M

Directives générales
Silicone à couler au système polyaddition pour la plus grande précision, avec une haute dureté et une résistance à la traction moyenne. Convient pour le prototypage et les applications architecturales. Est particulièrement approprié pour une utilisation avec des polyesters et des polyuréthanes.
Données techniques – déterminations statistiques
Couleur
bleu
Viscosité mPa.s
90 000

Durcissement
16 h
Temps de traitement
60 min
Dureté (shore A) 
59
Allongement/rupture %
250

Résistance au déchirement kN/m
15
Retrait linéaire %
<0,1

Mode d’emploi
Bien mélanger la silicone avant l'emploi.

La surface de la pièce à mouler doit être propre et de préférence enduit d'une mince couche de vaseline ou de savon mou.

Le mélange se fait en prenant 100 parties de silicone contre 10 de durcisseur. 

Bien mélanger les deux composants, et si possible dé aérer sous vide 1 à 2 min. en aucun cas plus long que 5 min. Couler en fin filet ce qui évite l'inclusion de bulles d'air.

Employer seulement ce qui découle du récipient, la masse adhérente aux parois est généralement moins bien mélangée. 

Cette masse qui est plus dense que la masse normale peut occasionner des défauts dans le moule, surtout de la surface à couler.

Durcissement à température de chambre 23oC en 16 heures.
Avantages
Silicone avec un très faible retrait, la plus grande précision peut être atteinte. Pour faire des moules dur pour y en verser le polyester et polyuréthane.
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