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Technische fiche

SILICONENRUBBER

DC SILASTIC M
Algemene richtlijnen.

Additiesysteem gietsiliconen voor de uiterste precisie, met hoge hardheid en gemiddelde trekvastheid. Geschikt voor prototyping en architectonische toepassingen. Is bijzonder geschikt voor het gebruik met polyester en polyurethanen.
Technische gegevens - statistische bepaling

Kleur
blauw
viscositeit mPa.s
90 000

uithardingtijd
16 uur

verwerkingstijd
60 minuten

hardheid (shore A) 
59
rek tot breuk %
250

scheurweerstand kN/m
15
lineaire krimp %
<0,1

Verwerking

De oppervlakte van het te vormen stuk zuiver maken en eventueel instrijken met een lossingmiddel bvb. vaseline of bruine zeepoplossing.

Mengverhouding 100 gewichtsdelen siliconenrubber + 10 gewichtsdelen verharder.

Goed mengen en indien mogelijk onder vacuüm ontluchten gedurende 1 á 2 minuten, in geen geval langer als 5 minuten.

Uitharding bij kamertemperatuur 23oC in ca. 16 uur. 

Voordelen

Siliconen met zeer lage krimp waardoor de hoogste precisie kan bereikt worden.

Voor het maken van harde gietvormen om polyester en polyurethanen in te gieten.
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