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Technische fiche

Siliconen ASSYST Transparant

Algemene richtlijnen.

Technische fiche transparante siliconen PA-Tr

Twee componenten polyadditie siliconen. Het systeem hardt uit bij kamertemperatuur. Versnellen van het uitharden is mogelijk mits verwarmen van het gemengd systeem tot max. 50°C.

De twee componenten hebben een lage viscositeit en zijn zeer goed mengbaar. De lage viscositeit garandeert een uitzonderlijke weergave van de kleinste details. De uitharding gebeurt onafhankelijk van de dikte van de siliconen.

Het systeem hardt uit tot een transparante massa met uitzonderlijke mechanische eigenschappen.

Technische gegevens
Siliconen
Harder
Mengverhouding
100
10

Kleur v/d siliconen
Transparant
Transparant

Viscositeit v/d siliconen m-Pa-s
40.000
40.000

Viscositeit v/h mengsel m-Pa-s
35.000

Potlife 20°C
ca 100 min

Uithardingtijd 20°C
24-30 u.

Hardheid shore A
36

Treksterkte mPa
>5

Rek voor breuk %
350

Scheurweerstand kN/m
>18

Krimp
<0.1 %

Relatieve densiteit
ca 1.08

Gebruiksaanwijzing

Gebruik voor het ontluchten een container die minstens 4 tot 5 maal het volume kan bevatten, wegens expansie van de siliconenmassa tijdens het ontluchten.

Uitharding op kamertemperatuur in 24-30 uur. De uithardingtijd is zeer variabel in functie van de temperatuur.

Bij hogere temperatuur (50°C niet overschrijden, anders mogelijke krimp) hardt de massa sneller uit, koude temperaturen verlengen de uithardingtijd aanzienlijk.
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