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Technische fiche

SILICONEN
RTV 4428
Beschrijving:
Twee component siliconen, die uithardt op kamertemperatuur. Verhoogde temperatuur versnelt de uitharding.
Toepassing:
Kan gebruikt worden om mallen te maken bedoeld voor het maken van chocolade, suikeren of marsepeinen vormen, alsook voor het maken van decoratieve suiker op gebak en koekjes.

Uit testen is gebleken dat bij het maken van op vet gebaseerde producten zoals chocolade, de tijd van contact tussen gesmolten chocolade en mal niet langer mag zijn dan 2 uur en dat the temperatuur niet hoger mag zijn dan 40°C. Voor alle andere producten niet op vet gebaseerd, speelt de tijd en de temperatuur geen rol.
Aanwending:
Gemakkelijk te verwerken daar zowel deel A als deel B vloeibaar zijn.
Eigenschappen van het niet gemengde product
	Eigenschappen
	Deel A
	Deel B

	Vorm
	Vloeibaar
	Vloeibaar

	Kleur
	Translucide
	Wit

	Densiteit (23°C, g/cm³)
	1.1
	1.1

	Viscositeit
	25.000
	8.000


Polymerisatie
RTV 4428 A
100 delen
RTV 4428 B
10 delen

	Eigenschappen
	RTV 4428

	Verwerkingstijd (23°C, minuten)
	90

	Ontmallingstijd (23°C, uren)
	16


Eigenschappen van het gemengd product

	Mechanische eigenschappen
	RTV 4428

	Shore A Hardheid (na 96u, ATSM 2 240)
	28*

	Rek bij breuk (%, AFNOR NF T 46 002)
	600**

	Scheurweerstand (KN/m, ASTM D 624)
	≥ 15**

	Lineaire krimp (%)
	0.1

	Treksterkte
	7.5**


* op een 6 mm dik testvlak - ** op een 2 mm dik testvlak
Gebruiksaanwijzing:
Op 100 delen 4428 A voeg je 10 delen 4428 B bij. De 2 componenten grondig mixen met een elektrische of een pneumatische mixer op lage snelheid, zodat er minder luchtbellen kunnen worden gevormd.

Het beste resultaat bekomt men wanneer men de mengeling vacuüm trekt met een vacuümpomp. Gebruik een druk van 30 tot 50 mbar.


Verschillende vormen kunnen gebruikt worden om een mal te maken: speelgoed van kinderen, schelpen, versieringen, enz., maar let wel op dat de uitharding van de 2 componenten van 4428 belemmerd kan worden door sommige substanties in deze vormen zoals: amines, zwavel en zouten. Als je je eigen model maakt, gebruik dan modelleer klei of hout, papier of modelleer pasta zijn dikwijls poreus. Op poreuze oppervlakten moet je eerst een laagje PVA sealer leggen.
Nabehandeling:
Geen nabehandeling nodig.
Verpakking:
Deel A in emmers van 20 kg


Deel B in emmers van 2 kg
Opslag en voorzorgen:
Bewaring in ongeopende originele verpakking bij -5°C tot +30°C gedurende 12 maanden.
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