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Fiche technique
PLATRE TB SUPER

Directives générales
Application
TB Super est un plâtre naturel du type IV classe alpha, avec addition des additives chimiques.

En raison de ses caractéristiques, le TB Super est recommandé pour le créer des modèles d’un dureté exceptionnelle, pour des modèles précis dans les fonderies, pour des colonnes, des capiteux, des statues,…

Caractéristiques techniques
Poudre
Granulométrie
a 100 micron
< 0.2%

Rapport de mélange
eau/plâtre
100/350

Potlife
10 min.

Début de durcissement
15 min.

Fin de durcissement
30 min.

Expansion linéaire max.
0,12%

Résistance à la compression
700 Kg/cm2

Procès
Manuel ou faible mécanique avec du matériau propre. Le type de turbine (taille, forme et vitesse) et la durée de mélange, la pureté de l’eau, la consistance de la pâte, ont l’influence du temps de traitement et du porosité.
Répandre le plâtre lentement dans l’eau et laisser se reposer pendant 1 minute.
Mélanger pendant 2 minutes à faible vitesse afin de minimiser l’inclusion d’air.
Travailler toujours avec des outils propres, de l’équipement sur lequel le plâtre va s’attacher, donne des autres caractéristiques et des autres temps de durcissement.
Stockage

Stocker dans un endroit sec, éviter l’humidité et conserver les sacs sans contact directe avec le sol.
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