[image: image1.jpg]ASSYST i






Technische fiche

GIPS TB SUPER

Algemene richtlijnen.
Toepassingen

TB Super is een natuurlijke gips type IV klasse alpha, met toevoeging van chemische additieven.

Omwille van zijn karakteristieken wordt TB Super aanbevolen voor het maken van modellen van uitzonderlijke hardheid, voor precisiemodellen in gieterijen, voor kolommen, kapitelen, standbeelden,…

Technische karakteristieken

Poeder

Granulometrie
a 100 micron
< 0.2%

Mengverhouding
water/gips
100/350

Verwerkingstijd
10 min.

Begin van uitharden
15 min.

Einde uitharden
30 min.

Lineaire uitzetting max.
0,12%

Weerstand aan compressie
700 Kg/cm2

Verwerking

Manueel of licht mechanisch met proper materiaal. Het type  turbine (grootte, snelheid en vorm) en ook de duur van mengen, de zuiverheid van het water, de samenhang van de pasta, hebben invloed op de verwerkingstijd en de porositeit.

De gips langzaam en uniform in het water strooien in ongeveer 1 min. en laten rusten  gedurende 1 minuut.

Mengen  gedurende twee minuten op laag toerental om zo weinig mogelijk lucht in te mengen, daarna in de vormen gieten.

Steeds met zuivere gereedschappen werken, materiaal waar gips  aan blijft hechten geeft andere uithardingtijden en karakteristieken.

BEWARING

Bewaren in een droge plaats, vocht vermijden en de zakken opslaan  zonder direct contact met de vloer.
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