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Fiche technique
Varaform
Application
Couper le varaform avec des ciseaux (froid et chaud) jusqu’au modèle désiré. Tremper le varaform dans l’eau chaude (70°C), après quelques secondes le varaform devient pétrissable et adhésif. Peut être appliqué sur une autre pièce de varaform ou sur une autre matériau. Si vous utilisez un autre matériau, il est préférable de humidifier le matériau avant d’appliquer le varaform. Varaform peut être chauffé et refroidi plusieurs reprises. Il peut être modélisé pour autant fois que vous voulez.
Composition
82 % résine thermoplastique
18 % gaze pur coton
Couleur
Blanc
Données techniques

GAZE
LEGER
LOURD
Poids
400 gr/m² (1 couche)
600 gr/m²
800 gr/m²
Température de chauffer
70° (160 °F)
70° (160 °F)
70° (160 °F)
Temps de chauffer
10 sec
45 sec
60 sec

Temps de traitement
10-15 sec
30 sec
30-45 sec
Rigide après 
20 sec
45 sec
45-60 sec
Adhésif
Inoffensif
Biodégradable
Résistent à l’eau
Non-absorbant
Réutilisable
Domaines d’application
Théâtre et cinéma

Sculpter, modeler
Effets spéciaux
Restauration, taxidermie
Dimensions
Feuilles de 45 x 60 cm. Emballé par 4 feuilles.
Durée de la vie
5 ans
Mechelbaan 66
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