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Technische fiche

Varaform
Toepassing
Knip de Varaform met de schaar (zowel warm als koud) tot het gewenste model. Drenk Varaform in warm water (70°C), na een paar seconden wordt de Varaform kneedbaar en zelfklevend. Kan aangebracht worden zowel op een ander stuk Varaform als op een ander stuk. Als je een ander stuk gebruikt, is het beter om dit eerst te bevochtigen, alvorens Varaform aan te brengen. Varaform kan herhaaldelijk worden verwarmd en afgekoeld. Het kan gemodelleerd worden zoveel als je wil.
Samenstelling
82 % thermoplastische resin

18 % pure katoen gaas
Kleur
Wit
Technische eigenschappen

GAAS
LICHT
ZWAAR
Gewicht 
400 gr/m² (1 laag)
600 gr/m²
800 gr/m²
Verwarmingstemperatuur: 
70° (160 °F)
70° (160 °F)
70° (160 °F)
Verwarmingstijd: 
10 seconden
45 sec
60 sec

Verwerkingstijd: 
10-15 seconden
30 sec
30-45 sec
Stijf na: 
20 seconden
45 sec
45-60 sec
Zelfklevend
Onschadelijk
Biologisch afbreekbaar
Water resistent

Niet-absorberend
Hergebruikbaar
Toepassingsgebieden
Theater en cinema

Beeldhouwen, mouleerwerk
Speciale effecten
Restauratie, taxidermy

Afmetingen
Bladeren van 45 x 60 cm. Verpakt per 4 bladeren
Levensduur
5 jaar
Mechelbaan 66
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